@

Lackier- u. Trocknungsanlagen




Flexibilitat auf kleinstem Raum

lhre Vorteile

Aufgrund flexibler Maf3e und anpassungsféhigem
Zubehér sind die DURST @-mobile breitgeféichert
einsetzbar und fir jede Réumlichkeit geeignet.
Die @-mobile sind wartungsarm und kénnen mit
geringen Betriebskosten genutzt werden.

Eine Lieferung in kiirzester Zeit ist unsere Mission.
Héchste Qualitéit zum adéquaten Preis ist fir uns
selbstversténdlich.

Anwendung und Sicherheit

Eine Verarbeitung von sowohl wasserverdiinnten
als auch I&semittelhaltigen Anstrichstoffen kann
aufgrund des Einsatzes von ex-geschiitzten
Motoren nach ATEX gewdihrleistet werden.
Optional ist das @-mobil auch zur Absaugung
beim Spritzen von Klebstoffen geeignet.

Die grofde Filterfléiche sorgt fir eine gleichmdflige
Absaugung.

Einsatzgebiete Branchen Einsatz verschiedener

* Grundieren und Fiillern ¢ Autolackierereien Fi"ermEdien
* Lackieren * Autohduser

* Schleifen * Industriebetriebe

* Spot-Repair * Handwerksbetriebe
* Smart-Repair

* Paint-Stop-Filter
* Papierfilter

* Staubfilter

* Prallblechfilter
* Olnebelfilter

Optionale Einsatzgebiete

* Filterung von Klebstoffen
* Filterung von Olnebel
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Technische Dqten

Typen @-mobil @-mobil @-mobil
1010 1510 1020
Breite —ca. 1.000 mm 1.500 mm 1.000 mm

Hohe — ca. 1.000 mm 1.000 mm 2.000 mm

Tiefe —ca. 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm

Leistung 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW
(Ex-Motor)

Spannung 400 V 400V 400 V

Rohranschluss D= 400 mm D= 400 mm D= 400 mm

Luftleistung 6.000 m¥h 6.000 m¥h 6.000 m¥h
(freiblasend)

Filterfliche 1,0 m? 1,5 m? 2,0 m?

Typen @-mobil @-mobil @mobil
2010 2015 2020
Breite —ca. 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm
Hohe - ca. 1.000 mm 1.500 mm 2.000 mm

Tiefe —ca. 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm

Leistung 1,5 kW 1,5 kw 1,5 kW
(Ex-Motor)

Spannung 400 V 400V 400V

Rohranschluss D= 400 mm D= 400 mm D= 400 mm

Luftleistung 6.000 m¥%h 6.000 m%h 6.000 m%¥h
(freiblasend)

Filterflache 2,0 m?

Made in Germany
P
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Zubehor— Rohrleitung

2021  Schlauchschelle D400

2022  Flex.-Schlauch D400 pro m

2023  Wandhilse —(Fenster/Paneele) bis 50 mm Starke
2037 Wandhillse -(Beton/Ziegelwande) bis 500 mm Starke
2024  Drosselklappe Handverstellung

2025  Deflektorhaube

2026 Bogen90°

2027 Rohr D400, Ifd. 1 m

2028  Muffe (Formstiick/Formstiick)

2029  Steckverbinder (Rohr/Rohr)

2035  Liftungsschelle / Rohrschelle

2040  Riickschlagklappe D400

Ideales Zubehér Zubehor -Steuerung

Durch hochwerﬁges Zubehar 2030 Motorschutzschalter mit Stecker
2031  Elektroverkabelung, 10 m Kabel, steckerfertig
inkl. Motorschutzschalter

auf individuelle B'edUrfnlsse und 2039  Ex-Zone 2 Leuchte, 2 x 58 Watt (inkl. Leuchtmittel)
Anwendungsgebiete angepasst.
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