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Individualitdt durch Ausbaufahigkeit

lhre Vorteile

Ein breitgefdcherter Einsatz der DURST A 5 — Wiinde ist durch flexible Maf3e und anpassungsfahiges
Zubehdr problemlos méglich. Durch die kompakte Bauweise, nimmt die A 5 — Wand sehr wenig Platz
in Anspruch und ist dadurch flexibel in allen Réumlichkeiten einsetzbar.

Die vielfach bewdhrten A5-Normspritzwiinde der Marke DURST sind in modularer Systembauweise
konstruiert, sodass schon die kleinste Einheit bei einer Steigerung des Lackierautkommens problemlos
erweitert werden kann. Die Spritzwand wéichst mit lhren Anforderungen.

Die A 5-Wnde sind wartungsarm und kénnen mit geringen Betriebskosten genutzt werden.

Durch die kurze Montagezeit ist ein schneller Einsatz méglich. Eine Lieferung in kisrzester Zeit ist unsere
Mission. Héchste Qualitét zum adéquaten Preis ist fir uns selbstversténdlich.

Anwendung und Sicherheit

Eine Verarbeitung von sowohl wasserverdiinnten als auch
lsemittelhaltigen Anstrichstoffen kann aufgrund des Einsatzes
von ex-geschiitzten Motoren nach ATEX gewdhrleistet werden.
Optional ist die A 5-Wand auch zur Absaugung von
Schleifstaub geeignet. Die grofe Filterflciche sorgt fir eine
gleichmafige Absaugung.

Einsatzgebiete Branchen Einsatz verschiedener

* Grundieren und Fillern * Autolackierereien Filtermedien
» Lackieren * Autohduser

* Schleifen * Industriebetriebe

* Spot-Repair * Handwerksbetriebe
* Smart-Repair

* Paint-Stop-Filter
* Papierfilter

* Staubfilter

* Prallblechfilter
+ Olnebelfilter

Optionale Einsatzgebiete

* Filterung von iSIebstoffen
* Filterung von Olnebel
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Technische Daten

JETDIICK

Normspritz-
wdnde der
AS5-
Typenreihe

Absaugbreite 1.000 mm 2.000 mm 3.000 mm 3.000 mm 3.000 mm 4.000 mm

Arbeitshohe 2.070 mm 2.070 mm 2.070 mm 2.070 mm 2.070 mm 2.070 mm

Luftleistung 8.500 m¥h 8.500 m¥h 8.500 m¥h 11.000 m¥h 13.500 m¥h 17.500 m¥%h
(freiblasend)

Leistung 1,5 kw 1,5 kW 3,0 kW 3,0 kW 2x1,5kw 2x1,5kw
(Ex-Motor)

Filterflache

Made in German
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Umfassendes Zubehor fur jede Anforderung

Es war einmal eine Spritzwand...

Aufgrund des urspriinglich relativ geringen Lackieraufkommens,
lieBen Sie eine mitflere DURST A 5-Wand in der Halle instal-
lieren. Die Zuluft stromte durch eine passende Fensterdffnung
direkt in den Raum.
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... an die hohere Anspriiche gestellt
werden mussten...

Hochwertige Lackieraufgaben kamen hinzu. Aus diesem Grund
musste der Raum frocken und staubfrei gehalten werden. Die
Installation eines DURST Deckenfilters mit Ventilator war die
Lésung. Die Luft aus der benachbarten Halle konnte staubfrei
zugefihrt werden.
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. Am Ende stand die voll ausgebaute
Lackier- und Trocknungsanlage.

Die Lackierarbeiten verlangten immer bessere
Oberfléchenqualitéten in kirzester Zeit. Die Lésung:
der Einbau einer DURST Absauganlage mit Vorfilter,
Lufterhitzer, Filterelement und Umlufteinrichtung.
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